
10A 15A 20A 30A

12V DSE9912(5A) BC1205 DSE9470  -  -  -

24V DSE9924(3A) BC2405 DSE9470 BC2415I DSE9476 DSE9474

照片

类型
智能型

12/24V通用

交流输入电压 189-275V 90-305V 90-305V 90-305V 90-305V 90-305V

直流输出电流
DSE9912: 5A
DSE9924: 3A

5A 10A 15A 20A 30A

电压范围12V 13.7V 12.5-14.5V 13.5-15.5V  -  -  - 

电压范围24V 27.9V 25.6-30.3V 24-31V 24-29.5V 26-31V 26-31V

DSE设置软件  -  - ■ ■ ■ ■
切换12V/24V  -  - ■  -  -  - 

短路保护 ■ ■ ■ ■ ■ ■

反极性保护 ■ ■ ■ ■ ■ ■

过电压保护 ■ ■ ■ ■ ■ ■

过电流保护 ■ ■ ■ ■ ■ ■
温度补偿  -  - ■ ■ ■ ■

报警输出点  - ■ ■ ■ ■ ■

CAN端口  -  -  -  -  - ■

RS485端口  -  - ■ ■ ■ ■

控制器通信  -  - ■ ■ ■ ■

UL认证  -  - ■ ■ ■ ■

CE认证 ■ ■ ■ ■ ■ ■
UKCA ■ ■ ■ ■ ■ ■
重量 0.2kg 0.3kg 0.75kg 0.78kg 1.8kg 2.5kg

外形尺寸 /mm 108x101x49 130x138x50 70x200x130 205x135x80 183x248x76 240x269x89
“■”表示该产品具有此项功能；“-”标志表示该产品不具有此项功能。

DSE浮充电器参数表
5A/3A

紧凑型 智能型不可切换电压


