
      

 

 

 

   

    

    

    

    

 

 

 

1． DSE73xx/74xx MKII 的 RS485 端口连接到 DSE25xx 的 DSENet 端口

一个 DSE25xx 远程显示控制器只能连接一个 DSE73xx MKII/74xx 控制器，

通过以下两种方式连接。

。 

 
 

 

1·通过 DSE2510 MKII 控制 DSE7310 MKII 和DSE7410 MKII

2·通过 DSE2520 MKII 控制 DSE7320 MKII 和DSE7420 MKII



    

DSE7320 MKII 上的设置如下： 

 

DSE2520 MKII 上的设置如下： 

 

 

DSE2520 MKII 的 ID 需和 DSE7xxx 控制器上的 RS485ID 一致。 

 

如第三方监控需要读取控制器的机组参数，可通过 DSE25xx 模块上 RS485

实现。 

DSE25xxMKII 上的 RS485 通信端口设置如下： 



       

 

 

2． DSE73xx/74xx MKII 的 DSENet 端口连接到 DSE25xx 的 RS485 端口。 

要求：DSE73xx/74xx MKII 版本为 V5.0，DSE25xx 版本为 V2.0。 

             

DSE7320 MKII 上的设置如下： 

 
 



      

DSE2520 MKII 上的设置如下： 

 

 

 


