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三相电流不平衡的说明 

软件设置及计算方法： 

① 软件中设置三相电流不平衡的报警 

 

② 计算公式 

，其中： 

：不平衡停机(可设置为电气跳闸、停机或报警)的电流值 

：发电机每相的额定电流值 

：软件中设置的跳闸值(20%，即 0.2) 

：发电机的相数(如三相，  =3) 

测试如下： 

A B C 三相发电机，每相电流 100A，延时 0 s，CT 变比 200/5，额定电流：160A 

① 跳闸点设定：4% 

A：100A，B：100A，C：82A；C 相电流小于 81A 会激活报警, 82A 正常 

② 跳闸点设定：10% 

A：100A，B：100A，C：52A；C 相电流小于 51A 会激活报警, 52A 正常 

③ 跳闸点设定：20% 

A：100A，B：100A，C：4A；C 相电流小于 4A 会激活报警, 5A 正常 
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备注： 

选取最大和最小电流之间的差值≥计算“三相不平衡电流”值(                  )，则触发

“三相不平衡”报警 

跳闸值 A 相电流 B 相电流 C 相跳闸点电流 计算值 

4% 100 100 81 0.04*160*3=19.2 

10% 100 100 51 0.1*160*3=48 

20% 100 100 4 0.2*160*3=96 


