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并机并网控制器 MSC 通讯线的选型方法 

概述：因并机并网系统的复杂性，对控制器和控制器之间通讯要求比较高，为确保 MSC 通讯

质量 100%，需选取高质量及高可靠性的屏蔽线。 

1、MSC 和 CAN 通讯线的选型 

确保 MSC 通讯质量 100%，建议使用“百通 9841”屏蔽双绞线(如:多台机组的冗余项目)，

首尾控制器 MSC 之间通讯距离为 250 米； 

参考：  

 

DSE8610 通讯冗余接线示意图 

若使用“百通 9721”屏蔽双绞线，首尾控制器之间 MSC 连接距离为 125 米；若使用其他屏蔽

线连接的通讯距离还会缩短(具体以实际为准)。 

参考：  

2、如何查看 MSC 链路通讯质量 

在“通讯”界面中查看“MSC 连接”界面，如下： 
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3、若首尾控制器通讯距离超过 250 米，需增加 DSE124 

①  

 

②  

 

③   

 

④   

 

⑤  

 

⑥   

 

备注： 

① 若使用一对 DSE124，可增加 2000 米，2 个 124 之间使用多模光纤相连 

② 一个系统中，最多使用 8 个单个 124 和 2 对光纤(4 个 124)，即 12 个 DSE124 

参考：  

列举常用的连接方式，若您的连接方式不属于以上情况，请联系我司技术人员 1868032357 


