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DSE8610 多台机组运行平衡运行时间的应用

应用场景：

为实现系统的长期稳定运行可靠，确保参与并联运行的各台发电机组累积运行时间趋于一致，

避免单台或者多台机组因长期运行而导致多度磨损，而未投入运行的机组因长期运行而产生诸

如部件卡涩等问题，可激活使用平衡发动机运行时间功能。

软件设置：

在同步选项中，负载控制勾选平衡发动机运行小时，并设置平衡运行小时数。

运行规则：

1、在机组相同总运行小时数的条件下，被设置优先权的机组优先运行；

2、机组间的运行时间差大于设定平衡运行值，运行时间最少的机组会优先持续运行；

3、正在运行的机组运行总时间与待命机组的运行总时间差小于设定值时，正在运行的机组会优

先继续进入下一轮运行；

4、如某机组上有输入点定义为“主机选择”并生效，该机组会优先持续运行，直到输入点失效；

5、待命的机组存在报警时，会自动跳过该机组并选择下一台优先权的机组；

6、正在运行的机组如中途出现故障，设置优先权的机组优先启动；
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举例：

举例 1：四台机组轮流值班运行，每次运行一台机组，运行逻辑如下：

平衡运行时间（10 小时）

1#机组 2#机组 3#机组 4#机组

第一轮 10

第二轮 10

第三轮 10

第四轮 10

第五轮 20

第六轮 20

第七轮 20

第八轮 20

第九轮 30

第十轮 30

第十一轮 30

第十二轮 30

......

举例 2：四台机组轮流值班运行，每次运行两台机组，运行逻辑如下：

平衡运行时间（10小时）

1#机组 2#机组 3#机组 4#机组

第一轮 10 10

第二轮 10 10

第三轮 20 20

第四轮 20 20

第五轮 30 30

第六轮 30 30

第七轮 40 40

第八轮 40 40

第九轮 50 50

第十轮 50 50

......
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举例 3：五台机组轮流值班运行，每次运行两台机组，运行逻辑如下：

平衡运行时间（10小时）

1#机组 2#机组 3#机组 4#机组 5#机组

第一轮 10 10

第二轮 10 10

第三轮 20 10

第四轮 20 20

第五轮 20 20

第六轮 30 30

第七轮 30 30

第八轮 40 30

第九轮 40 40

第十轮 40 40

第十一轮 50 50

第十二轮 50 50

第十三轮 60 50

第十四轮 60 60

第十五轮 60 60

第十六轮 70 70

第十七轮 70 70

第十八轮 80 70

第十九轮 80 80

第二十轮 80 80

......
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