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DSE8610 控制 J1939 协议发动机无法调速的说明 

故障故障:DSE8610 无法调整发动机转速(以锡柴，发动机型号：CA6DM3-46DG31 为例) 

 

原因分析： 

① 选择 ECU 文件不对 

② 选择发动机 ECU 文件的 CAN 源地址不对 

解决措施： 

与发动机厂家沟通，此款发动机采用普通 J1939 协议，且调速地址分别是 03、21、24、10

和 0B(十六进制地址)。 

① 通过与发动机厂家确认 ECU 文件为“Generic J1939” 

② 需修改 CAN 源地址。软件中源地址为 “十进制”与发动机提供的调速地址(十六进制)需

做相应的换算，如下： 

  

 

发动机调速地址
(十六进制)

转成控制器的
CAN源地址(十进制)

03 03
21 33
24 36
10 16
0B 11
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③ 通过实际测试，将 CAN 源地址调整为“33”后，发动机转速可调整 

 

 

备注： 

① 其他国产电喷发动机采用普通 J1939 协议均可采用此方法进行验证 DSE8610MKII 调速功

能，前提需与发动机沟通了解发动机的调速地址 

② 切记：发动机调速地址为“十六进制”与控制器 CAN 源地址“十进制”需做转换 
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