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前面板编辑器的应用

一、应用场景：

DSE7 系列/G8 系列具有“可配置前面板编辑器”功能，专为发电机原始设备制造商（OEM）

设计，支持创建带 PIN 码保护的定制化前面板编辑器，最多可设置两个安全访问级别。可根据

实际业务需求，灵活添加、删除编辑器内的各项操作内容，实现前面板操作界面的个性化定制，

同时通过 PIN 码保护保障操作安全性，防止非授权人员篡改配置。此功能可以配置两个安全访

问级别的权限划分，不同级别可以开放对应的参数设置权限。

二、软件配置：

1、在软件中激活“可配置前面板编辑器”功能，如下图：

2、根据实际需要开放的参数，设置对应的权限，如下图：
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无 PIN:允许在无需输入 PIN 码的情况下编辑该参数；

一级 PIN 码：前面板编辑器会要求输入已配置的一级 PIN 码，以允许访问参数设置。

二级 PIN 码：前面板编辑器会要求输入已配置的二二级 PIN 码，以允许访问参数设置。

3、激活了设置相关参数后写进控制器后立即生效，在控制器面板上进入参数设置时，控制将提

示输入密码界面，如下图：

输入一级 PIN 密码，只可以编辑该级别的对应参数；

输入二级 PIN 密码，可以编辑包含一级级别的对应参数；

没有设置 PIN 权限的相关参数，将不会在编辑面板上出现。
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