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DSE4520Bar 表模拟量的读取方法

一、应用场景：

在 DSE4520 发电机组控制器中，油压、冷却液温度、燃油油位等关键模拟量传感器的数

值显示，提供了两种直观的呈现方式：

数字显示模式：直接以阿拉伯数字展示传感器实时测量值，精度高，便于读取精确数据；

Bar 图形（柱状条形）显示模式：以横向柱状条形的形式，通过条形填充长度直观反映当前

测量值在预设量程内的相对位置，同时部分参数支持自定义量程范围（如冷却液温度可配置为

80-175℃区间）。

二、Bar 图形表的读取方法：

油压值：量程范围为 0-7Bar，总段数为 14 根柱子，即每 1 根柱子的高度，代表油压增加 0.5

bar。如下图，显示的油压值为 4.5~5Bar 之间。
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水温值：水温有两种量程，分别为 80-175℃和 80-215℃

量程一：80℃～210℃

总跨度：210 - 80 = 130℃, 14 根均分，每格≈9.29℃

读取数值为：水温 = 80 + 柱格数 × 9.29

量程二：80℃～175℃

总跨度：175 - 80 = 95℃， 14 根均分，每格≈6.79℃

计读取数值为：水温 = 80 + 柱格数 × 6.79

油位：量程：0～100%，14 根均分每格：≈7.14%计算公式：油位百分比 = 所在柱格数 ×

7.14%
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