
 

 1 / 1 
 

自动模式下各种启动信号的说明 
 

① 远程不带载启动(Remote Start Off Load)：自动模式，接收“远程不带载启动”指令，机组

自动启动，不控制断路器合闸(如框架断路器)。 

② 远程带载启动(Remote Start On Load)：自动模式，接收“远程带载启动”指令，机组自动

启动，且控制断路器合闸(如框架断路器)。 

③ 远程根据负载需求启动(Remote Start On Load Demand)：自动模式， 接收“远程负载需

求启动”指令，按照预设程序逻辑执行机组启动策略：可选择开机全部机组同步启动，或根

据负载需求逐台循序启动，并同步控制对应断路器合闸。后续根据实时负载变化自动执行功

率管理，动态增减运行机组数量，实现负荷精准匹配与智能调度。 

④ 远程无电母排启动(Remote Start Dead Bus Synchronising)：自动模式， 接收“远程无电

母排启动”指令，控制器实现先控制断路器合闸(如框架断路器)，发电机后建立励磁的功能。 

备注：具体可参考“无电母排同步(先合闸后启动)方案”文档 

⑤ 远程孤岛启动(Remote Start In lsland Mode) ，自动模式， 接收“远程孤岛启动”指令 

 无市电情况：机组自动启动，且控制断路器合闸(如框架断路器)。 

 有市电情况：若市电带负载，机组自动启动，且与市电并网。控制负载从市电转移到机

组，同时控制市电断路器分闸，由机组带全部负载。 
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