
 
 
  
 
 
 
 

 

关于瓦尔塔蓄电池使用的注意事项 

一、使用注意事项： 

1、库存或已安装在发电机组未使用的蓄电池每 3 个月至少充电一次，以免影响蓄电

池使用寿命（已安装就位但未验收或未投入使用的发电机组尤其需要关注）。 

2、单个 12V 蓄电池电压低至 12.45V 时，必须及时充电。 

3、安装在备用发电机组使用的蓄电池，必须安装市电浮充电器给蓄电池充电，12V 蓄

电池的浮充电压不高于 13.5V，24V 蓄电池组的浮充电压不高于 27V，浮充电压过

高会导致蓄电池过充，影响蓄电池使用寿命。 

4、安装在备用发电机组使用的蓄电池，一般由于有市电浮充 24 小时充电，蓄电池不

可避免会逐渐失水(稀硫酸)，蓄电池内部汇流排和极板裸露在氢氧混合气体中产

生不可逆电化学腐蚀，蓄电池可能提前失效甚至存在爆裂风险，因此终端用户必须

定期对蓄电池进行自检(参照蓄电池自检步骤)，及时识别失效蓄电池并立即更换。 

5、通常蓄电池的使用寿命为 2年左右，寿命到期必须更换。 

6、机组启动时，严禁靠近蓄电池，以免造成人身伤害。 

 

二、蓄电池自检步骤： 

1、每月至少做一次蓄电池自检。 

2、断开市电浮充，停止充电 8 至 12 小时后使用万用表测量单个蓄电池的开路电压，

如无万用表，可在停止充电 8 至 12 小时后查看发电机组控制屏的蓄电池电压，需

注意：发电机组控制屏上的蓄电池电压一般是单个蓄电池电压的２倍。 

3、按上述步骤２的方法检测到单个蓄电池的电压如低于 12.45V，证明蓄电池在持续

充电情况下已充不进电，该蓄电池已失效，必须立即更换，否则有爆裂风险。 

 

 

 


